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Проект реализуется консорциумом, возглавляемым Human Dynamics

Этот проект 
финансируется
Европейским Союзом

Поддержка эффективного мониторинга выбросов
в атмосферный воздух и радиационного мониторинга,

совершенствование управления
окружающей средой в Беларуси









СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПОКРЫШЕК

Цех подготовки сырья
(выдача сырья и материалов для производства)

Подготовительный цех
(изготовление резиновых смесей)

Подготовительный цех, протекторный 
участок

(профилирование деталей)

Каландровый цех
(обрезинивание текстильного и 

металлокорда)

Сборочный цех, крыльевой 
участок (изготовление бортовых 

колец  и крыльев)

Каландровый цех
(раскрой текстильного и 

металлокорда)

Сборочный цех
(сборка покрышек)

Цех вулканизации
(вулканизация покрышек)

Отдел технического контроля
(контроль  качества покрышки)

Склад готовой продукции

Протектор, боковина, 
гермослой

Крылья
Брекер, 
каркас



- в производственном процессе  используется нефрас, клея и смазки на 
основе нефраса: СБ-381, 253, КБ -23,32,1522,1532,1534. 
- суммарный расход  нефраса (в т.ч. в составе клеев и смазок) по 
предприятию  за 2018 год- 375, 77 тонн.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

64,65%

18,55%

16,8%

Распределение расхода нефраса по заводам

ЗКГШ, 242,93т

ЗМШ, 69,72т

ЗСКГШ, 63,12т



УДЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ( ЛОС) 
ЗА 2018 год
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2,14

3,36

ЗКГШ ЗМШ ЗСКГШ ОАО 
"Белшина"



ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЫБРОСА ЛОС ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗАВОДОВ (ЗМШ, ЗСКГШ)
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Завод массовых шин

Производственная мощность – 6 765,5 тыс. шт. в год

Производит более 100 типоразмеров шин с посадочным 
диаметром до 24”

Шины легковые и легкогрузовые 13”–20”

Грузовые ЦМК шины 17,5”–22,5” для 
техники брендов МАЗ, MAN, Volvo,   
Scania, Mersedes



Инвестиционный проект «Освоение производства 
легковых шин с посадочным диаметром  до 20″» ЗМШ

Позволил расширить ассортимент и увеличить объемы производства
продукции за счет освоения новой линейки легковых и легкогрузовых
шин с посадочным диаметром 15"-20", соответствующей требованиям
мирового рынка по своей номенклатуре, техническим характеристикам
и качеству.

Капитальные затраты по бизнес-плану проекта: 

24,2 млн. долл. США 

Проектная мощность: 1 422,5 тыс. штук в год.

Объект введен в эксплуатацию в октябре 2015 г. 

Снижение удельного выброса ЛОС с 4,4 до 3,9 кг/т продукции



Завод сверхкрупногабаритных шин

Производит более 30 типоразмеров шин с посадочным 
диаметром до 57” для техники грузоподъемностью от 45 
до 220 тонн.

Применяется на технике брендов:
Liebherr, Komatsu, БелАЗ, Caterpiller, 
Terex

Производственная мощность – 86,5 тыс. шт. в год



Инвестиционный проект «Главный корпус завода СКГШ. Создание 
производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным 

диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха»

Выпускаемая продукция – сверхкрупногабаритные ЦМК шины
радиальной конструкции размеров 59/80R63, 46/90R57, 40.00R57

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 г.

Снижение удельного выброса ЛОС с 3,9 до 3,3 кг/т продукции

Позволил расширить ассортимент и увеличить объемы производства 
сверхкрупногабаритных ЦМК шин радиальной конструкции для самосвалов 
грузоподъемностью 220 - 360т. производства ОАО «БелАЗ», а также 
карьерной техники зарубежных производителей («Komatsu», «Caterpiller»).





Освоение производства легковых 
шин с посадочным диаметром  до 20″

Сборка легковых шин на станке VMI MAXX









Пресс 212” для вулканизации шин с посадочным диаметром 57” и 63”





Завод крупногабаритных шин

Производственная мощность – 736,3 тыс. шт. в год

Производит более 100 типоразмеров шин с посадочным 
диаметром до 42” и шириной профиля до 800 мм.
Сельскохозяйственные широкопрофильные шины 
28” - 42” для  техники брендов CASE, JOHN DEERE, 
MASSEY, GLAАS, Беларус, Гомсельмаш



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЫБРОСА ЛОС ПО ЦЕХАМ ЗАВОДА 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Модернизация производства. Реализация инвестиционного
проекта «Главный корпус завода КГШ. Создание производства
ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29
дюймов».

2. Переход на смазки на водной основе в процессе сборки
покрышек при окраске.



Планируемая продукция - новая линейка ЦМК
шин радиальной конструкции с посадочным
диаметром 25”-29” для эксплуатации на
шарнирно-сочлененных самосвалах,
погрузчиках и бульдозерах в карьерах и в
смешанном цикле (техника производства
(«Komatsu», «Caterpiller», «Terex», «БелАЗ»,
«Амкодор» и др.)

Сроки реализации – до 2021 г.

Проектная мощность – 26 619 шт.шин в год

Перспективный инвестиционный проект
«Главный корпус завода КГШ. Создание производства ЦМК шин 

радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов»

Планируемые капитальные затраты –

42,8 млн.долл.США



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование 
мероприятия

Снижение ЛОС, после 
внедрения мероприятия, кг

Модернизация производства.  Реализация 
инвестиционного проекта «Главный корпус завода 
КГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной 
конструкции с посадочным диаметром 25-29 
дюймов»

40 000

Переход на смазки на водной основе в процессе 
сборки покрышек при окраске

60 000



ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, кг

198.250

98.250

До внедрения мероприятий После внедрения мероприятий



УДЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС ЛОС ПО ЗКГШ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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2,65 2,65

2,14

2,48

ЗКГШ ЗМШ ЗСКГШ ОАО 
"Белшина"

УДЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС ЛОС В ЦЕЛОМ ПО ОАО «БЕЛШИНА» 
ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ




